АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по Договору на строение  _____ от  ______________ г

Между ИП ________________ и  ________________________
г.___________                                                                                         «___»  _________2011г.
Индивидуальный Предприниматель __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» проживающий по адресу: _____________________________ ___________________________ с одной стороны и _________________________________ _________ именуемый в дальнейшем «Заказчик»  заключили договор о ниже следующем:
согласно Договору на строение бытовки  от ____________г «Исполнителем» выполнены в полном объеме, а «Заказчиком» приняты работы согласно прилагаемому проекту «Заказчика».

«Заказчик» не имеет претензий к «Исполнителю» по количеству и качеству выполненных работ на момент доставки и установки строения:
Дата сдачи работы «Исполнителем» «Заказчику»  ___________г
Настоящий АКТ составлен в двух экземплярах, по одному из каждых СТОРОН.
Гарантия на строение шесть месяцев.

*На протекание кровли (если присутствуют дефекты в кровельном материале, которые были нанесены при сборке конструкции, что повлекло за собой протекание в помещении). 
Гарантийные обязательства не распространяются:

*Если не обнаружено дефектов кровли,  следовательно, причины протекания могут быть иные не зависимые от Исполнителя.  (Под воздействием дождей и снега, не исключено, что на пучинистых и заболоченных грунтах возможно неравномерное оседание фундамента, вследствие чего строение  может быть деформировано, таким образом нет достаточного уклона для стока воды, следовательно, вода застаивается на крыше и попадает внутрь помещения)
* на блоки, так как эти блоки не являются основательным фундаментом. Блоки устанавливаются не по уровню.
*на временные кровли (рубероид)

*на ущерб, нанесенный третьими лицами, либо «Заказчиком», вследствие неправильной эксплуатации строения.
Рекомендации по эксплуатации строения для увеличения срока службы:

1)Покрасить строение с наружи влагозащитным составом (выполняется при температуре окружающей среды не ниже +5С); (пинотекс, акватекс)

2)Выполнить водосливную систему

Данные работы следует выполнить после постройки строения. Вследствие использования в строительстве стенового материала атмосферной сушки, внутри построенного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи отделочных материалов (половой доски, вагонки, столярных изделий) необходимо в течение первого месяца (как минимум) после постройки строения, обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию, для этого необходимо держать все двери и окна в открытом состоянии. Кроме того, следует  принять соответствующие меры против  образования потемнений на материале.

Неомид  500 Антисептик для  внутренних и наружных работ. 
Неомид 500 - предназначен для защиты древесины от действия плесневых, дереворазрушающих и окрашивающих грибов, насекомых и водорослей, защищает древесину от воздействия ультрафиолетового излучения и эффективно снижает степень усушечного растрескивания торцов до 75%, не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. 
Антисептик для древесины "Биосепт" предназначен для предотвращения образования и распространения грибков, плесени, других видов биоразрушителей на различных поверхностях, а также для предотвращения заражения дерева деревопоражающими насекомыми и древесной синевой.
С примечанием ознакомлен (а) и согласен (а): ________________________
ИП Алферов И.Н.____________                                       «Заказчик»______________


